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Deklarationen visar en sammanställning av ståldörrar & portar som tillverkas av Hellbergs.

DEKLARATION

Innehållsdeklaration
Ämne   Andel vikt %
Stålplåt   70-93
Mineralull  8-21
Kalciumsilikat*  18
Plast   0-0,8
Färg   0-1
Tätningslist  0-0,2
Trä**   1-3
Lim   0-1

*Endast dörrar med brandklass EI-120
**Endast dörrar med trätröskel

Råvaror/insatsvaror
Stålplåt   9-15 MJ/kg
Mineralull  12 MJ/kg
Urpsrung för råvaror/insatsvaror är mestadels 
Europa och då mestadels Sverige.

Produktion
El   140 MJ/dörr
Fossila bränslen  80 MJ/dörr

Emballage
Trä   70-98 %
Metall   0-4 %
Plast   0-2 %
Emballagets utseende kan variera beroende på 
produkt och kvantitet.

Distribution
Produktionsort: Mellerud, Sverige
Varorna transporteras 100 % med bil till kund.

Montering
Inget farligt avfall uppkommer vid montering av 
produkten då den levereras måttanpassad.

Användning
Produkten kräver ett viss underhåll som smörjning 
och rengöring, se skötselanvisning.

Demontering
Produkten avlägsnas genom att ta bort de 
infästningar som användes vid montering.

Miljö inomhus
Det förekommer inga ämnen som klassificeras 
som hälsofarliga över redovisningsgränser.

Restprodukter
Produkten är inte brännbar och kan därför 
inte energiåtervinnas. Inget farligt avfall finns i 
produkten.

Återvinning
Produkten består av 70-93 % av stålplåt och 
materialet kan skrotas och återvinnas.

Livslängd
Produkten anses ha lång livslängd och därmed 
vara ett miljömässigt bra alternativ totalt sett.
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