Sakerhetsdorr RC3 for utomhusbruk

MODELL: HI-SD-RC3 (YD)
INBROTTSKLASS: RC3 enl. SS-EN 1627
BRANDKLASS: EI-30 / EI-60
LJUDREDUKTION: Rw 38 dB, 43 dB (tillval)
ROKGASKLASS: Sa, S200 (tillval)
CE-MARKT: enligt SS-EN 143511

DORRBLAD

Dorrbladet ar 54 mm tjockt och dverfalsat.

Material: 1 mm stalplat och isolering av mineralull.
Ytbehandling: Pulvermalad som standard med grundfarg
eller nagon av Hellbergs standardkulérer.

Kan mot bestalining malas i valfri kulor (RAL eller NCS).

KARM

Karm A: foderbildande pa géngjarnssidan, inkl.
vaggomfattning till anslagssidan.

Karm B: foderbildande pa gangjarnssidan.

Karm C: ej foderbildande.

Material: 1,5 mm stalplat och isolering av mineralull.
Ytbehandling: Pulvermélad som standard med grundfarg
eller nagon av Hellbergs standardkulérer.

Kan mot bestalining malas i valfri kulor (RAL eller NCS).
Montering: Montage och fixering av karm med hjalp av
justerbara karmhylsor monterade pa fabrik.
Montagesats med skruv levereras mot bestallning.

TROSKEL

Dorren levereras som standard med fasad
anslagstroskel av magizinkplat. Tillval ar rak
anslagstroskel eller troskelplatta. Trosklar kan som
tillval tillverkas av rostfri plat. Valjer man troskelplatta
kan dorrbladet ocksa kompletteras med slaplist,
borstlist eller tatningstroskel.

STANDARDBESLAG

Laskista Assa 510.

Godkand med valfritt huvudlas och extralas Assa 511.
Aven godkand med motorlas Assa 840 alt. Assa 841.
A=54 mm, B=27 mm. Fasta tappar i bakkant.
Forstarkt for dorrstangare.

EXEMPEL PA TILLVAL

Glasurtag. brytskydd, sparkplat, extralds, elslutbleck,
motorlas, mikrolas, rordragning, karmoverforing,
hallmagnet, magnetkontakt, dorrstangare,
draghandtag, trycke, cylinderbehor,
nodutrymningsbehdr, panikutrymningsbehor,
ventilationsgaller (ej klassning), sidopartier,
overpartier etc.

KORROSIVITETSKLASS

Som standard levereras dorren med klass C2 och

kan som tillval skyltas med klass C3 eller C4 enligt
SS-EN 12944-2. For motsvarande klass C5 tillverkar vi
dorrarna av syrafast rostfri plat.

KARMALTERNATIV
Karm A Karm B Karm C
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