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Byggvarudeklaration för ståldörrar

Denna byggvarudeklaration omfattar ståldörrar tillverkade av Hellbergs.
Upprättad enligt BVD 3.

PRODUKT
Denna byggvarudeklaration omfattar ståldörrar från 
Hellbergs.

FÖRETAGSINFORMATION
Hellbergs Dörrar i Mellerud AB
Långgatan 63 
464 33 Mellerud
Tel: +46 (0)530-400 00
Mail: info@hellbergs.se
Hemsida: www.hellbergs.se
Organisationsnummer: 556216-5505
Certifikat: ISO 9001 och ISO 14001

INNEHÅLLSDEKLARATION
Ämne				    Andel vikt% 
Stålplåt EN 10346:2015 		  70-90
Mineralull			   10-20
Färg (pulver)			   0-3
Trä (om ektröskel)		  <1
Lim (isocyanatfritt)		  <1
Tätningslist 			   <1
Plast (PE, PP)			   <1
Produkten innehåller inte ämnen som uppfyller kriterier 
för att klassificeras som farliga enligt CLP förordningen, 
1272/2008 eller ämnen förekommande i REACH 
förordningen, 1907/2006, Bilaga XIV, Bilaga XVII eller 
kandidatlistan.
Innehållsdeklaration för beslag tillhandahålls av 
respektive leverantör.

EMBALLAGE
Trä	 98%
Plast	 2%
Hellbergs är anslutet till FTI, förpacknings och 
tidningsinsamlingen.

PRODUKTION
Energiförbrukning/dörr i Mellerud:
El		  200 MJ/dörr
Biobränsle	 130 MJ/dörr

DISTRIBUTION
Produkterna tillverkas i Mellerud och transporteras 
med bil till kund. Ska lagras i torrt utrymme.

MONTERING
Inget farligt avfall uppkommer vid monteringen av 
produkten.
Avfallskoder för emballage:
15 01 03 Träförpackning
15 01 02 Plastförpackning

BRUKSSKEDE
Produkten kräver ett visst underhåll som smörjning och 
rengöring, se skötselråd.

INOMHUSMILJÖ
Emissionsmätningar har gjorts enligt 
SS-EN ISO 16000-9:2006, 28 dagar.
Resultat: produkten uppfyller kraven för M1 avseende:
TVOC
Formaldehyd
CMR 1A+1B
Single VOC 

DEMONTERING
Produkten avlägsnas genom att ta bort de infästningar 
som användes vid montering.
Avfallskoder vid skrotning:
17 04 05 Järn och stål (kan återvinnas).
17 06 04 Isolering.
17 02 01 Trä.
Inget farligt avfall uppkommer.

En ståldörr från Hellbergs har i regel lång livslängd om man underhåller den på rätt sätt.
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Byggvarudeklaration för glasade ståldörrar

Denna byggvarudeklaration omfattar glasade ståldörrar tillverkade av Hellbergs.
Upprättad enligt BVD 3.

PRODUKT
Denna byggvarudeklaration omfattar glasade ståldörrar 
från Hellbergs.

FÖRETAGSINFORMATION
Hellbergs Dörrar i Mellerud AB
Långgatan 63 
464 33 Mellerud
Tel: +46 (0)530-400 00
Mail: info@hellbergs.se
Hemsida: www.hellbergs.se
Organisationsnummer: 556216-5505
Certifikat: ISO 9001 och ISO 14001

INNEHÅLLSDEKLARATION
Ämne				    Andel vikt% 
Stålplåt EN 10346:2015 		  50-80
Glas				    10-50
Mineralull			   7-15
Färg (pulver)			   0-3
Trä (om ektröskel)		  <1
Lim (isocyanatfritt)		  <1
Tätningslist 			   <1
Plast (PE, PP)			   <1
Produkten innehåller inte ämnen som uppfyller kriterier 
för att klassificeras som farliga enligt CLP förordningen, 
1272/2008 eller ämnen förekommande i REACH 
förordningen, 1907/2006, Bilaga XIV, Bilaga XVII eller 
kandidatlistan.
Innehållsdeklaration för beslag tillhandahålls av 
respektive leverantör.

EMBALLAGE
Trä	 98%
Plast	 2%
Hellbergs är anslutet till FTI, förpacknings och 
tidningsinsamlingen.

PRODUKTION
Energiförbrukning/dörr i Mellerud:
El		  200 MJ/dörr
Biobränsle	 130 MJ/dörr

DISTRIBUTION
Produkterna tillverkas i Mellerud och transporteras 
med bil till kund. Ska lagras i torrt utrymme.

MONTERING
Inget farligt avfall uppkommer vid monteringen av 
produkten.
Avfallskoder för emballage:
15 01 03 Träförpackning
15 01 02 Plastförpackning

BRUKSSKEDE
Produkten kräver ett visst underhåll som smörjning och 
rengöring, se skötselråd.

INOMHUSMILJÖ
Emissionsmätningar har gjorts enligt 
SS-EN ISO 16000-9:2006, 28 dagar.
Resultat: produkten uppfyller kraven för M1 avseende:
TVOC
Formaldehyd
CMR 1A+1B
Single VOC 

DEMONTERING
Produkten avlägsnas genom att ta bort de infästningar 
som användes vid montering.
Avfallskoder vid skrotning:
17 04 05 Järn och stål (kan återvinnas).
17 06 04 Isolering.
17 02 01 Trä.
Inget farligt avfall uppkommer.

En ståldörr från Hellbergs har i regel lång livslängd om man underhåller den på rätt sätt.
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Byggvarudeklaration för rostfria ståldörrar

Denna byggvarudeklaration omfattar rostfria ståldörrar tillverkade av Hellbergs.
Upprättad enligt BVD 3.

PRODUKT
Denna byggvarudeklaration omfattar rostfria ståldörrar 
från Hellbergs.

FÖRETAGSINFORMATION
Hellbergs Dörrar i Mellerud AB
Långgatan 63 
464 33 Mellerud
Tel: +46 (0)530-400 00
Mail: info@hellbergs.se
Hemsida: www.hellbergs.se
Organisationsnummer: 556216-5505
Certifikat: ISO 9001 och ISO 14001

INNEHÅLLSDEKLARATION
Ämne				    Andel vikt% 
Rostfri stålplåt EN 1.4404 alt.
EN 1.14307	     		  70-90
Mineralull			   10-20
Färg (pulver)			   0-3
Trä (om ektröskel)		  <1
Lim (isocyanatfritt)		  <1
Tätningslist 			   <1
Plast (PE, PP)			   <1
Produkten innehåller inte ämnen som uppfyller kriterier 
för att klassificeras som farliga enligt CLP förordningen, 
1272/2008 eller ämnen förekommande i REACH 
förordningen, 1907/2006, Bilaga XIV, Bilaga XVII eller 
kandidatlistan.
Innehållsdeklaration för beslag tillhandahålls av 
respektive leverantör.

EMBALLAGE
Trä	 98%
Plast	 2%
Hellbergs är anslutet till FTI, förpacknings och 
tidningsinsamlingen.

PRODUKTION
Energiförbrukning/dörr i Mellerud:
El		  200 MJ/dörr
Biobränsle	 130 MJ/dörr 

DISTRIBUTION
Produkterna tillverkas i Mellerud och transporteras 
med bil till kund. Ska lagras i torrt utrymme.

MONTERING
Inget farligt avfall uppkommer vid monteringen av 
produkten.
Avfallskoder för emballage:
15 01 03 Träförpackning
15 01 02 Plastförpackning

BRUKSSKEDE
Produkten kräver ett visst underhåll som smörjning och 
rengöring, se skötselråd.

INOMHUSMILJÖ
Emissionsmätningar har gjorts enligt 
SS-EN ISO 16000-9:2006, 28 dagar.
Resultat: produkten uppfyller kraven för M1 avseende:
TVOC
Formaldehyd
CMR 1A+1B
Single VOC 

DEMONTERING
Produkten avlägsnas genom att ta bort de infästningar 
som användes vid montering.
Avfallskoder vid skrotning:
17 04 05 Järn och stål (kan återvinnas).
17 06 04 Isolering.
17 02 01 Trä.
Inget farligt avfall uppkommer.

En ståldörr från Hellbergs har i regel lång livslängd om man underhåller den på rätt sätt.
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Byggvarudeklaration för glasade rostfria ståldörrar

Denna byggvarudeklaration omfattar glasade rostfria tåldörrar tillverkade av Hellbergs.
Upprättad enligt BVD 3.

En ståldörr från Hellbergs har i regel lång livslängd om man underhåller den på rätt sätt.

PRODUKT
Denna byggvarudeklaration omfattar glasade rostfria 
ståldörrar från Hellbergs.

FÖRETAGSINFORMATION
Hellbergs Dörrar i Mellerud AB
Långgatan 63 
464 33 Mellerud
Tel: +46 (0)530-400 00
Mail: info@hellbergs.se
Hemsida: www.hellbergs.se
Organisationsnummer: 556216-5505
Certifikat: ISO 9001 och ISO 14001

INNEHÅLLSDEKLARATION
Ämne				    Andel vikt% 
Rostfri stålplåt EN 1.4404 alt.
EN 1.14307	     		  50-80
Glas				    10-50
Mineralull			   7-15
Färg (pulver)			   0-3
Trä (om ektröskel)		  <1
Lim (isocyanatfritt)		  <1
Tätningslist 			   <1
Plast (PE, PP)			   <1
Produkten innehåller inte ämnen som uppfyller kriterier 
för att klassificeras som farliga enligt CLP förordningen, 
1272/2008 eller ämnen förekommande i REACH 
förordningen, 1907/2006, Bilaga XIV, Bilaga XVII eller 
kandidatlistan.
Innehållsdeklaration för beslag tillhandahålls av 
respektive leverantör.

EMBALLAGE
Trä	 98%
Plast	 2%
Hellbergs är anslutet till FTI, förpacknings och 
tidningsinsamlingen.

PRODUKTION
Energiförbrukning/dörr i Mellerud:
El		  200 MJ/dörr
Biobränsle	 130 MJ/dörr 

DISTRIBUTION
Produkterna tillverkas i Mellerud och transporteras 
med bil till kund. Ska lagras i torrt utrymme.

MONTERING
Inget farligt avfall uppkommer vid monteringen av 
produkten.
Avfallskoder för emballage:
15 01 03 Träförpackning
15 01 02 Plastförpackning

BRUKSSKEDE
Produkten kräver ett visst underhåll som smörjning och 
rengöring, se skötselråd.

INOMHUSMILJÖ
Emissionsmätningar har gjorts enligt 
SS-EN ISO 16000-9:2006, 28 dagar.
Resultat: produkten uppfyller kraven för M1 avseende:
TVOC
Formaldehyd
CMR 1A+1B
Single VOC 

DEMONTERING
Produkten avlägsnas genom att ta bort de infästningar 
som användes vid montering.
Avfallskoder vid skrotning:
17 04 05 Järn och stål (kan återvinnas).
17 06 04 Isolering.
17 02 01 Trä.
Inget farligt avfall uppkommer.


